	超声波流量计/热量表选型表

	◆主机
	□便携式超声波流量计/热量表   □手持式超声波流量计
□固定电池供电型超声波流量计  □固定分体式超声波流量计/热量表  □固定分体式热量表计 □超声波水表/热量表  □超声波流量模块/热量模块  □超洁净型超声波流量计  □防爆主机

	◆二次表（电池供电选配件）
	□壁挂型二次表  □盘装型二次表  □防爆型二次表

	◆仪表类型
	□超声波流量计  □超声波热量表

	◆传感器类型
	□外夹式传感器  □插入式传感器  □管段式传感器

	◆线缆长度
	________米/根

	◆管径（内径、外径）
	DN________mm

	◆壁厚
	DN________mm 

	◆管道材质
	□碳钢  □PVC  □不锈钢  □水泥  □_________其他

	◆流量
	________m³/h   ________m³/s

	◆流速
	________m/s

	◆温度
	________℃

	◆压力
	________mpa

	◆输入方式
	□________路4—20mA输入 

	◆输出
	 □OCT输出  □RS485接口 □RS232接口1路4—20mA输出

	◆供电方式
	□220V  □8-36VDC  □3.6V锂电池  □8-36VVAC(选配) 

	联系单位:                                             联系人

	联系电话：                   传真：                   e-mail

	是否需要厂家指导安装：                              数量:


